Emissiolnsgre-nzwerte ab 1. Januar 2012

Anhang 3 Ziffer 522
Die Grenzwerte beziehen sich auf einen Sauerstoffgehalt im Abgas von 13 %uvol.
Feuerungswarmeleistung
bis 70 kW | ber 70 kW | Gber 500 kW [ Gber 1 MW | (iber 10 MW
bis 500 kW | bis 1 MW bis 10 MW

Feststoffe insgesamt (Staub) mg/m? - 50 20 20 10
Stickoxide (NO,) mag/m? 250 250 250 250 =150
Gasférmige organische Stoffe mg/m? - - - - 50
Ammoniak und Ammoniumverbindungen? | mg/m? s - - 30 30

Flr Feuerungen, welche naturbelassenes stlickiges oder nichtstiickiges Holz verbrennen, gelten zusatzlich folgende CO-Werte:

Feuerungswarmeleistung

bis 70 kW | Gber 70 kW | Uber 500 kW [ Gber 1 MW | iiber 10 MW
bis 500 kW | bis 1 MW bis 10 MW
Kohlenmonoxid (CO) mg/m? 4000 500 500 250 150
Fir Feuerungen, welche Restholz aus der holzverarbeitenden Industrie und dem holzverarbeitendem
Gewerbe verbrennen, gelten folgende CO-Werte: '
_Feuerungswarmeleistung
bis 70 kW | Uber 70 kW | Gber 500 kW | iber 1 MW | tiber 10 MW
bis 500 kW | bis 1 MW bis 10 MW
Kohlenmonoxid (CO) mg/m? 1000 500 500 250 150

Bemerkungen: :

" Handbestickte Stickholzkessel fr naturbelassenes stiickiges Holz mit einer Feuerungswarmeleistung bis 120 kW
haben einen Feststoff-Grenzwert von 100 mg/m3.

? Diese Emissionsbegrenzung ist nur fir Feuerungsanlagen mit Entstickungseinrichtung von Bedeutung.
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